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ANTI RUST 25 2

Dieses Produkt ist ein hochwertiges ölbasiertes 
Rostschutzmittel, das einen dünnen öligen Film bildet 
und langfristigen Schutz für Eisen- und Nichteisenmetalle 
bietet. Es ist für Anwendungen konzipiert, bei denen 
Schutz während der Lagerung im Innenbereich für 
Zeiträume von 6 bis 12 Monaten erforderlich ist.

Typische Anwendungen dieses Produkts umfassen 
den Schutz von fertigen Maschinenkomponenten vor 
der Verpackung, Stahlblechen, Profilen und gewalzten 
Streifen, sowie Industriemotoren und Motoren 
für Autos und Lastwagen. Es wird auch für den 
zwischenbetrieblichen Schutz von bearbeiteten oder 
geschliffenen Metalloberflächen wie Ventilen, Rollen 
und Befestigungselementen verwendet. Darüber hinaus 
schützt es Teile während der Lagerung, bei denen ein 
dünner öliger Film erforderlich ist.

Vorteile und Nutzen
• Hohe Korrosionsschutzkapazität
• Kompatibilität mit Schmierölen
• Leichte Entfernbarkeit
• Hohe Beschichtungskapazität
• Frei von Barium und Lösungsmitteln.

Typische Leistungsstufe

Property Test method Value
Appearance Visual Light brown
Density @ 20 °C, kg/dm³  0.88
Viscosity @ 40 °C, mm²/s ASTM D445 12-15
Flash point, °C ASTM D92 <130
Indoor protection, months  6-12

Öliger Film Korrosionsschutzmittel

Anti Rust 25 2_TDS_265200801_DE

  P
ER

- A
ND POLYFLUOROALKYL SUBSTAN

CES

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.
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