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ANTI RUST 4 A

Dieses Produkt ist ein hochwertiger, auf Öl basierender 
Rostschutz ohne Barium, der einen öligen Film bildet, der 
langfristigen Schutz für ferrose und nicht-ferrose Metalle 
bietet. Die thixotropen Eigenschaften des Produkts 
sorgen für optimale Filmstabilität auf allen Arten von 
Oberflächen. Dieses Produkt ist für Anwendungen 
konzipiert, bei denen während des Schutzes Lagerzeiten 
von drei bis sechs Monaten erforderlich sind.

Typische Anwendungen umfassen den Schutz 
fertiggestellter Maschinenkomponenten vor der 
Verpackung, Stahlbleche, Profile und gewalzte Streifen, 
Industriemotoren, Auto- und Lkw-Motoren, den 
zwischenbetrieblichen Schutz fertig bearbeiteter oder 
geschliffener Metallflächen wie Ventilen, Walzen und 
Befestigungselementen sowie den Schutz von Teilen 
während der Lagerung, bei dem ein dünner Ölfilm 
erforderlich ist.

Vorteile und Nutzen
• Lange Lebensdauer
• Vielseitigkeit
• Schaumfrei
• Überlegene Oxidationsbeständigkeit
• Reduzierung der Betriebstemperaturen
• Außergewöhnlicher Schutz vor Verschleiß

Typische Leistungsstufe

Property Test method Value
Appearance Visual Light brown
Density @ 20 °C, kg/dm³  0.88
Viscosity @ 40 °C, mm²/s ASTM D445 25-29
Flash point, °C ASTM D92 180
Salt spray, hour ASTM B117 24
Storage (months)  3-6

Ölbasiertes Rostschutzmittel
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Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.
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