
TECHNISCHES DATENBLATT

FDX 1001 AM

Dieses Produkt ist ein Niedrigviskositäts-Verdunstungsöl, 
das speziell für Stanzen und Umformungsanwendungen 
formuliert wurde. Es enthält polare Verbindungen, um 
die effektivsten Operationen zu erreichen. Es verdunstet 
und hinterlässt sehr geringe Mengen an Rückständen, 
daher ist das Entfetten der Teile nicht erforderlich.

Geeignet für das Ziehen, Stanzen und Schneiden von 
elektrischen und Automobilkomponenten. Das Produkt 
kann pur mit einem Pinsel, einem Tuch oder ähnlichem 
aufgetragen werden.

Vorteile und Nutzen
• Leicht aufzutragen
• Weniger Defekte in den Teilen
• Weniger Verschleiß und Ausfälle von Werkzeugen
• Minimale Abnutzung der Werkzeuge
• Hohe Filmfestigkeit
• Bessere Oberflächenqualität der Teile
• Geringer Geruch
• Arbeitnehmerfreundlich (geringer Geruch, der keine 
Kopfschmerzen verursacht).

Typische Leistungsstufe

Property Test method Value
Appearance Visual Colourless liquid
Density @ 20 °C, kg/dm³  0.76
Viscosity @ 20 °C, mm²/s  1.5-1.9
Flash point, °C ASTM D92 62
Pour point, °C ASTM D97 -40

Verdunstbares Stanz- und Umformöl
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Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.

V202502

Matrix Specialty Lubricants
Typograaf 16 - 6921 VB Duiven
The Netherlands

+ 31 (0) 316 740 850
info@matrix-lubricants.com
www.matrix-lubricants.com

Produktcode: 265403701


