
TECHNISCHES DATENBLATT

PASTE X 700

Dieses Produkt ist eine fettige Paste, die speziell für 
das Tiefziehen von Stahlblechen formuliert wurde. 
Das Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen 
Stahlziehoperationen geeignet, einschließlich 
Messgeräten, Felgen, Gasflaschen und im Allgemeinen für 
Teile mit komplizierten Formen. Die Verwendung dieses 
Produkts vermeidet den Kontakt zwischen Stempel und 
Werkstück, um eine bessere Oberflächenbeschaffenheit 
zu erzielen und die Lebensdauer von Stempel und Matrize 
zu verlängern.

Dieses Produkt kann pur oder mit Wasser gemischt 
verwendet werden. Die Menge an Wasser, die hinzugefügt 
werden soll, hängt von der Schwere des Betriebs, der 
Blechdicke und der Tiefe des Ziehvorgangs ab. Wir 
empfehlen, dieses Produkt pur im ersten Durchgang zu 
verwenden und Wasser hinzuzufügen, bis das richtige 
Verhältnis erreicht ist. Für leichte Ziehoperationen kann 
es im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden, wobei 
Wasser zum Produkt hinzugefügt wird, bis eine homogene 
Mischung erreicht ist. Um den Korrosionsschutz zu 
verbessern, empfehlen wir, 10 % eines synthetischen 
löslichen Kühlmittels hinzuzufügen.

Vorteile und Nutzen
• Hochkonzentrierte Paste
• Wasserlöslich
• Erhöhte Schmierfähigkeit
• Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung
• Wirtschaftliche Lösung.

Typische Leistungsstufe

Property Test method Value
Appearance Visual Paste
Colour  Ivory
Consistency  Medium
Nature  Neutral
Additives  EP

Tiefziehpaste
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Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.
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Matrix Specialty Lubricants
Typograaf 16 - 6921 VB Duiven
The Netherlands

+ 31 (0) 316 740 850
info@matrix-lubricants.com
www.matrix-lubricants.com

Produktcode: 265001501


