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Industrielle SprühdosenCHAIN WR #56

Dieses Produkt ist ein vielseitiges, 
wasserabweisendes, korrosionshemmendes 
Schmiermittel für Kettenanwendungen mit 
hohen Penetrationseigenschaften. Es sorgt 
für eine gute Schmierung der Kettenbolzen 
und -rollen.

Dieses Produkt kann auf Antriebsketten, 
Oberflächenförderketten, Hebeketten, 
Gabelstapler, Kettensägen, empfindliche 
bewegliche Teile von Robotern, Ketten 
in feuchten Bedingungen, Ketten, die 
schwer zu erreichen sind und bei denen 
keine zentrale Schmierung vorhanden ist, 
verwendet werden.

Vorteile und Nutzen
• Sprühbar und daher einfach anzuwenden
• Wasserabweisend
• Korrosionshemmende Eigenschaften
• Sehr gute Penetration in die 
Kettenbolzen und -rollen
• Geringe Reibungseigenschaften
• Funktioniert bei hohen Temperaturen – 
bis zu 150°C
• Gute Haftung auf der Kette, wodurch 
das Abfliegen verringert wird

Anwendung
Für das beste Ergebnis Performance 
Chain WR direkt auf die Kette 
auftragen. Aufgrund seiner 
haftenden Eigenschaften sollte 
das Schmiermittel vorzugsweise 
angewendet werden, wenn die 
Kette in Bewegung ist. Vermeiden 
Sie das Sprühen auf heißen Ketten.

Typische Leistungsstufe

400ml

Performance®

SCHMIERÖL

Property Value

TAN, mg kOH/gr 0,6-0,9

Copper corrosion, 3hrs /100 ºC 1a

4-ball, weld load, kg 180

4-ball, wear scar, 1’/70 kg, mm 0,4
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