
TECHNISCHES DATENBLATT

VASELINE PHARMA 170

Dieses Produkt ist geruchlos, geschmacklos und 
eine homogene Mischung aus langkettigen Ölen und 
wachsartigen Kohlenwasserstoffen. Das Produkt besitzt 
den höchsten Grad an Reinheit.

Das Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen 
in der Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung 
und vielen anderen Branchen.

Vorteile und Nutzen
• Lange Lebensdauer
• Vielseitigkeit
• Schaumfrei
• Überlegene Oxidationsbeständigkeit
• Reduzierung der Betriebstemperaturen
• Außergewöhnlicher Schutz vor Verschleiß

Typische Leistungsstufe

Property Test method Value
Appearance Visual White translucent soft mass
Colour, Lovibond 2’cell  <1.0 Y
Dropping point, °C  56
Congealing Point, °C (ASTM D-938)  50
Consistency @ 25°C, dmm  167
Viscosity @ 40 °C, mm²/s ASTM D445 6
Density @ 60 °C, kg/dm³  0.825
Sulphated Ash, Max %  <0.5
Residue on Ignition, %  <0.5
Organic acids  To pass
Fixed oils, fats and rosins  To pass
Acidity/ Alkalinity  To pass
Foreign Organic matter  To pass
Light absorption @ 290 nm  <0.5
Poly cyclic Aromatic Hydrocarbons  To pass
Polynuclear compounds  To pass
Purity status  To pass

Spezielles weißes Petroleum Jelly
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Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.
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